
Produktinformationsblatt

SANIT Lotus Glas- und

 Keramikveredelung

Beschreibung

• für die Erhaltung und Wiederherstellung des Lotuseffekts von 

Duschabtrennungen

• erzeugt auf mineralischen Oberflächen eine sehr stark 

wasserabweisende Schutzschicht

• basierend auf der chemischen Nanotechnologie

• lang anhaltende Beschichtung, bei richtiger Pflege mindestens 2 Jahre

• kann direkt auf die Materialoberfläche aufgetragen werden

• biologisch abbaubar

Anwendungsgebiete

• Duschabtrennungen

• Duschkabinen

• Echtglas

• Fensterglas

• Keramikveredelung, Bodenbeläge

• Spiegel

• PKW- & LKW-Scheiben uvm.

Anwendung

Die  SANIT  Lotus  Glas-  und  Keramikveredelung wird  direkt  auf  die

Materialoberfläche aufgetragen. Dabei wird eine wenige mm dicke, chemisch

und mechanisch sehr beständige, Schicht gebildet. Vor Gebrauch die Flasche

kurz und kräftig schütteln. Pro m² wird für ein optimales Ergebnis ca. 20 ml des

Mittels  benötigt.  Für  professionelle  Anwendungen  empfehlen  wir  eine

Bearbeitung von max. 0,5 m² pro Arbeitsgang. Das Auftragen kann mit einem

fusselfreien Baumwoll- oder Papiertuch erfolgen. Arbeiten Sie die Flüssigkeit in

kreisförmigen Bewegungen in die Oberfläche ein. Anschließend nachpolieren,

bis keine Schlieren mehr sichtbar sind bzw. die Oberfläche optisch klar ist. Um

eine  optimale  und  dauerhaft  schmutzabweisende  Wirkung  der  Veredelung

sicherzustellen, darf die Materialoberfläche 30 Minuten nach diesem Vorgang

nicht mit Wasser in Berührung kommen.
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Die aktuellen Sicherheits-

datenblätter finden Sie auf 

unserer Homepage.

Beispielbild

Aus dem Sortiment:
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Mindesthaltbarkeit

• keine Angabe

Lieferformen

Menge/VE                     Inhalt                                            Artikel-Nr.                   

1 / 12 125 ml Flasche 3065
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